RUEDAS Y RODAJAS
INDUSTRIALES

Trabajamos para que tu empresa ande sobre ruedas
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Somos una empresa especialista en Ruedas y Rodajas Industriales
con mas de 20 ainos de experiencia en el mercado y en mejora continua.

Tenemos un extenso surtido en modelos de ruedas
desde 10 kg por rueda hasta 2,000 kg.

Contamos con un personal altamente capacitado para resolver
todas sus dudas técnicas y resolver sus problemas de movimiento.

ijCondcenos! Ponemos a tus ordenes nuestra sala de exhibicion
y ventas.

Sera un placer atenderte con la calidad, servicio y compromiso
que nos distinguen como tu mejor opcion en la region.
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SERIE 1

TIPO LIGERO




TIPO LIGERO / SERIE 1

DESCRIPCION

M A I E R I A L ‘Resiste y amortigua golpes y vibraciones.

-Silenciosa.

‘No recomendada en intemperie.
H U L E -No resistente a acidos.

-Puede llegar a manchar.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, cemento y ladrillo.

TIPO LIGERO

CAPACIDAD
DIAMETRO | ANCHO 2
CLAVE NOMBRE et e (Pulgadas) MATERIAL D(E..gﬁﬁg,‘\ SISTEMA DE FIJACION

2029-40 RODAJA FIJA 15/8” 11/16” HULE 15 PLACA
2029-50 RODAJA FIJA 2" 7/8" HULE 20 PLACA
2029-65 RODAJA FIJA 21/2" 7/8" HULE 25 PLACA
2029-75 RODAJA FIJA 3” 1" HULE 30 PLACA

GIRATORIA
TIPO LIGERO

. CAPACIDAD
DIAMETRO| ANCHO A
CLAVE NOMBRE ) (Pulgadas) MATERIAL 'Z’(E..gﬁﬁgﬁ SISTEMA DE FIJACION

2028-40 RODAJA GIRATORIA 15/8" 11/16” HULE 15 PLACA
2028-50 RODAJA GIRATORIA 2" 7/8" HULE 20 PLACA
2028-65 RODAJA GIRATORIA 21/2" 7/8” HULE 25 PLACA
2028-75 RODAJA GIRATORIA 3" 1" HULE 30 PLACA
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TIPO LIGERO / SERIE 1

RODAJA
GIRATORIA

CON FRENO
TIPO LIGERO

CAPACIDAD
DIAMETRO | ANCHO 2
CLAVE NOMBRE ra) (Pulgadas) MATERIAL D(Eugﬁﬁg)‘\ SISTEMA DE FIJACION

2030-40 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 1 5/8" 11/16” HULE 15 PLACA
2030-50 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 7/8" HULE 20 PLACA
2030-65 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 2 1/2" 7/8” HULE 25 PLACA
2030-75 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3" 1" HULE 30 PLACA

TIPO LIGERO

CLAVE NOMBRE DIAMETRO | ANCHO | MATERIAL
(Pulgadas) (Pulgadas)

CAPACIDAD )
DE CARGA SISTEMA DE FIJACION
(Kilogramos)
15

RPG-416 RODAJA GIRATORIA 1 5/8" 11/16” HULE ESPIGA ROSCADA 7/16
RPG-516 RODAJA GIRATORIA 7/8" HULE 20 ESPIGA ROSCADA 7/16
RPG-616 RODAJA GIRATORIA 2 1/2" 7/8” HULE 25 ESPIGA ROSCADA 7/16
RPG-716 RODAJA GIRATORIA 3" 1" HULE 30 ESPIGA ROSCADA 7/17

GON ARILLO
TIPO LIGERO

CAPACIDAD
DIAMETRO| ANCHO 2
CLAVE NOMBRE et (Pulgadas) MATERIAL D(E..gf\aﬁg,‘\ SISTEMA DE FIJACION

RPG-412 RODAJA GIRATORIA 15/8” 11/16” 15 ESPIGA ARILLO 7/16
RPG-512 RODAJA GIRATORIA 2" 7/8" HULE 20 ESPIGA ARILLO 7/16
RPG-612 RODAJA GIRATORIA 21/2” 7/8" HULE 25 ESPIGA ARILLO 7/16
RPG-712 RODAJA GIRATORIA 3” 1" HULE 30 ESPIGA ARILLO 7/16
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TIPO LIGERO / SERIE 1

RODAIA
GIRATORIA 19/8”
ESPIGA ROSCADA

TIPO LIGERO
ESFERICA

< CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE D'(ﬁmggo MATERIAL | DE CARGA SISTEMA DE FIJACION
(Kilogramos)

RE-416 RODAJA GIRATORIA ESFERICA 15/8” HULE 15 ESPIGA ROSCADA 3/8

RODAJA
GIRATORIA 2
ESPIGA ROSCADA

TIPO LIGERO
ESFERICA

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE D'(ﬁmggo MATERIAL | pE CARGA SISTEMA DE FIJACION
(Kilogramos)

RE-516 RODAJA GIRATORIA ESFERICA HULE 20 ESPIGA ROSCADA 3/8

RODAJA
GIRATORIA 2
ESPIGA ROSCADA

TIPO LIGERO
ESFERICA

CAPACIDAD ]
CLAVE NOMBRE D'{:J}g515° MATERIAL | DE CARGA SISTEMA DE FIJACION
(Kilogramos)

RE-516GB RODAJA GIRATORIA ESFERICA HULE 20 ESPIGA ROSCADA 3/8
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TIPO LIGERO / SERIE 1

RODAJA
GIRATORIA 19/8”
PLACA

TIPO LIGERO
ESFERICA

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE D'(ﬁmggo MATERIAL | DE CARGA SISTEMA DE FIJACION
(Kilogramos)

RE-415 RODAJA GIRATORIA HULE 15 PLACA

RODAJA
GIRATORIA 2
PLACA

TIPO LIGERO
ESFERICA

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE D'(ﬁmggo MATERIAL | pE CARGA SISTEMA DE FIJACION
(Kilogramos)

RE-515 RODAJA GIRATORIA HULE 20 PLACA

RODAJA
GIRATORIA 2
PLACA

TIPO LIGERO
ESFERICA

CAPACIDAD ]
CLAVE NOMBRE D'(ﬁmggo MATERIAL | DE CARGA SISTEMA DE FIJACION
(Kilogramos)

RE-515GB RODAJA GIRATORIA HULE 20 PLACA
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TIPO LIGERO / SERIE 1

DESCRIPCION

M AT E R I A L ‘Buena resistencia a la abrasidn, quimicos y golpes.
‘No maltrata pisos.

-Centro de hierro fundido con recubrimiento de poliuretano.

y
-Es sileciosa.
-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, cemento, ladrillo y loseta.

RODAJA
29 MM - 35 MM

TIPO LIGERO

CAPACIDAD :
CLAVE NOMBRE D!ﬁmeEtI,So MATERIAL DE CARGA | SISTEMA DE FIJACION
(Kilogramos)

RPL-25 RODAJA GIRATORIA PLASTICO 5 PLACA
RPL-30  RODAJA GIRATORIA PLASTICO 5 PLACA
RPL-35 RODAJA GIRATORIA 35 PLASTICO 5 PLACA
RPL-25F RODAJA FIJA 25 PLASTICO 5 PLACA
RPL-30F RODAJA FIJA 30 PLASTICO 5 PLACA
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SERIE 2

IPO SEMI PESADO




TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

DESCRIPCION

M A I E R I A L ‘Resiste y amortigua golpes y vibraciones.

-Silenciosa.

‘No recomendada en intemperie.
-No resistente a acidos.
-Puede llegar a manchar.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, cemento y ladrillo.

RODAJA
GIRATORIA
PLACA

CAPACIDAD —
DIAMETRO | ANCHO

CLAVE NOMBRE
HI64PGBT RODAJA GIRATORIA HULE 60 PLACA
HI76PGBT RODAJA GIRATORIA 3” HULE 70 PLACA
HIM01PGBT RODAJA GIRATORIA 4 42 HULE 90 PLACA
HU1275G  RODAJA GIRATORIA 5” 35 HULE 100 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
CON FRENO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5

HIGAPGBFE RODAJA GIRATORIA CON FRENO HULE 60 PLACA
HI76PGBFE RODAJA GIRATORIA CON FRENO HULE 70 PLACA
HIMOTPGBFE RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4" 42 HULE 90 PLACA
HU1275AFR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 5” 35 HULE 100 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO ;

HIGAPFBT RODAJA FIJA 2 1/2" PLACA
HI76PFBT RODAJA FIJA HULE PLACA
HIMO1PF RODAJA FIJA 4" 42 HULE 90 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
ESPIGA ROSCADA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO :

HU1016AG ~ RODAJA GIRATORIA HULE 55 ESPIGA ROSCADA 1/2"
HU1276G RODAJA GIRATORIA HULE 100 ESPIGA ROSCADA 1/2”

RODAJA
GIRATORIA GON FRENO
ESPIGA ROSCADA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO k
100

HU1016AFR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4 HULE ESPIGA ROSCADA 1/2”
HU1276FRG RODAJA GIRATORIA CON FRENO 5" HULE ESPIGA ROSCADA 1/2”
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

DESCRIPCION

M A I E R I A L ‘Buena resistencia a la abrasion, quimicos y golpes.

-Silenciosa.

‘No maltrata los pisos.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta

y madera.

RODAJA
GIRATORIA
PLACA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO ;i

1056-40 RODAJA GIRATORIA 15/8” POLIURETANO 40 PLACA
1056-50 RODAJA GIRATORIA 2" POLIURETANO 50 PLACA
1056-65 RODAJA GIRATORIA 21/2" 32 POLIURETANO 65 PLACA
1056-75 RODAJA GIRATORIA 3” 32 POLIURETANO 80 PLACA
1056-100 RODAJA GIRATORIA 4 32 POLIURETANO 100 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
GON FRENO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5
5/8"

1058-40 RODAJA GIRATORIA CON FRENO POLIURETANO 40 PLACA
1058-50 RODAJA GIRATORIA CON FRENO POLIURETANO 50 PLACA
1058-65 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 2 1/2" 32 POLIURETANO 65 PLACA
1058-75 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3" 32 POLIURETANO 80 PLACA
1058-100 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4" 32 POLIURETANO 100 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO ;
5/8"

1057-40 RODAJA FIJA POLIURETANO 40 PLACA
1057-50 RODAJA FIJA POLIURETANO 50 PLACA
1057-65 RODAJA FIJA 2 1/2" 32 POLIURETANO 65 PLACA
1057-75 RODAJA FIJA 3" 32 POLIURETANO 80 PLACA
1057-100 RODAJA FIJA 4" 32 POLIURETANO 100 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
ESPIGA ROSCADA

; CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO ;

5045-050 RODAJA GIRATORIA 2" 1" POLIURETANO 50 ESPIGA 10 MM
5045-065 RODAJA GIRATORIA 21/2" 11/4” POLIURETANO 65 ESPIGA 12 MM
5045-075 RODAJA GIRATORIA 3” 11/4” POLIURETANO 80 ESPIGA 12 MM
5045-100 RODAJA GIRATORIA 4" 11/4” POLIURETANO 100 ESPIGA 12 MM

RODAJA
GIRATORIA GON FRENO
ESPIGA ROSCADA

q CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5

5050-050 RODAJA GIRATORIA 2" 1" POLIURETANO 50 ESPIGA 10 MM
5050-065 RODAJA GIRATORIA 21/2” 11/4” POLIURETANO 65 ESPIGA 12 MM
5050-075 RODAJA GIRATORIA 3” 11/4” POLIURETANO 80 ESPIGA 12 MM
5050-100 RODAJA GIRATORIA 4" 11/4” POLIURETANO 100 ESPIGA 12 MM
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAJA
GIRATORIA
PLACA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5

1161-40 RODAJA GIRATORIA POLIURETANO 40 PLACA
1161-50 RODAJA GIRATORIA POLIURETANO 50 PLACA
1161-65 RODAJA GIRATORIA 2 1/2" 32 POLIURETANO 65 PLACA
1161-75 RODAJA GIRATORIA 3" 32 POLIURETANO 80 PLACA
1161-99 RODAJA GIRATORIA 4" 32 POLIURETANO 100 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
GON FRENO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO

1162-40 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 15/8" POLIURETANO PLACA
1162-50 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 2" POLIURETANO PLACA
1162-65 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 21/2" 32 POLIURETANO 65 PLACA
1162-75 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3” 32 POLIURETANO 80 PLACA
1162-99 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4 32 POLIURETANO 100 PLACA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5

1160-40 RODAJA FIJA POLIURETANO 40 PLACA
1160-50 RODAJA FIJA POLIURETANO 50 PLACA
1160-65 RODAJA FIJA 2 1/2" 32 POLIURETANO 65 PLACA
1160-75 RODAJA FIJA 3" 32 POLIURETANO 80 PLACA
1160-99 RODAJA FIJA 4" 32 POLIURETANO 100 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAJA
GIRATORIA
PLACA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5

2-03256-92 RODAJA GIRATORIA 11/4” POLIURETANO 80 PLACA
2-04256-95 RODAJA GIRATORIA 4” 11/4” POLIURETANO 100 PLACA
2-05256-95 RODAJA GIRATORIA 5” 11/4” POLIURETANO 125 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
GON FRENO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO 5

2-03256-92BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 11/4” POLIURETANO 80 PLACA
2-04256-95BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4" 11/4” POLIURETANO 100 PLACA
2-05256-95BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 5” 11/4” POLIURETANO 125 PLACA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO ;i

2-03208-92 RODAJA FIJA 11/4” POLIURETANO 80 PLACA
2-04208-95 RODAJA FIJA 4" 11/4” POLIURETANO 100 PLACA
2-05208-95 RODAJA FIJA 5” 11/4” POLIURETANO 125 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

SISTEMA DE

FLIACION
GIRATORIA 0JILLO

< CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO s
Ol R (Pulgadas) (Pulgadas) DE CARGA | DE FIJACION
(Kilogramos)
9084-77 SISTEMA GIRATORIO 3" 8

11/4”
9084-100 SISTEMA GIRATORIO

0 OJILLO
4" 11/4” 100 OJILLO
9084-125 SISTEMA GIRATORIO 5" 11/4” 125 OJILLO

SISTEMA DE

FIIACION
GIRATORIA OJILLO
GON FRENO

< CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO y
9085-77 )

SISTEMA GIRATORIO CON FRENO

(Kilogramos)

3” 11/4” 80 OJILLO CON FRENO
9085-100 SISTEMA GIRATORIO CON FRENO 4" 11/4” 100 OJILLO CON FRENO
9085-125 SISTEMA GIRATORIO CON FRENO 5° 11/4” 125

OJILLO CON FRENO

SISTEMA DE

FIUACION
GIRATORIA
ESPIGA ROSCADA

< CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5
CLAVE NOMBRE (GUELED)) (G ELED)] DE CARGA DE FIJACION
9086-77 SISTEMA GIRATORIO

(Kilogramos)

3” 11/4” 80 ESPIGA ROSCADA 1/2”
9086-100 SISTEMA GIRATORIO 4 11/4” 100 ESPIGA ROSCADA 1/2”
9086-125 SISTEMA GIRATORIO 5" 11/4” 125

ESPIGA ROSCADA 1/2”

& WWW.RUEDASYRODAJASINDUSTRIALES.COM.MX
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

SISTEMA DE

FIUACION
GIRATORIA ESPIGA
ROSCADA CON FRENO

< CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO )

9087-77 SISTEMA GIRATORIO CON FRENO 3” 11/4” 80 ESPIGA ROSCADA 1/2”
9087-100 SISTEMA GIRATORIO CON FRENO 4" 11/4” 100 ESPIGA ROSCADA 1/2”
9087-125 SISTEMA GIRATORIO CON FRENO 5" 11/4” 125 ESPIGA ROSCADA 1/2”
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAJA
GIRATORIA
PLACA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5

11/4” POLIURETANO 80 PLACA

4091-77 RODAJA GIRATORIA
4091-100 RODAJA GIRATORIA 4” 11/4” POLIURETANO 100 PLACA
4091-125 RODAJA GIRATORIA 5” 11/4” POLIURETANO 125 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
GON FRENO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO 5

4093-77 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 11/4” POLIURETANO 80 PLACA
4093-100 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4" 11/4” POLIURETANO 100 PLACA
4093-125 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 5” 11/4” POLIURETANO 125 PLACA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO ;i

11/4” POLIURETANO 80 PLACA

4092-77 RODAJA FIJA
4092-100 RODAJA FIJA 4" 11/4” POLIURETANO 100 PLACA
4092-125 RODAJA FIJA 5” 11/4” POLIURETANO 125 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAJA
GIRATORIA
ESPIGA ROSCADA

) CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO ;

4096-77 RODAJA GIRATORIA 3” 11/4” POLIURETANO 80 ESPIGA ROSCADA 1/2”
4096-100 RODAJA GIRATORIA 4" 11/4” POLIURETANO 100 ESPIGA ROSCADA 1/2"
4096-125 RODAJA GIRATORIA 5" 11/4” POLIURETANO 125 ESPIGA ROSCADA 1/2”

RODAJA
GIRATORIA GON FRENO
ESPIGA ROSCADA

. CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO| ANCHO .

4097-77 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3" 11/4”  POLIURETANO 80 ESPIGA ROSCADA 1/2”
4097-100 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4" 11/4”  POLIURETANO 100 ESPIGA ROSCADA 1/2”
4097-125 RODAJA GIRATORIA CON FRENO 5” 11/4”  POLIURETANO 125 ESPIGA ROSCADA 1/2”

Q CALZADA INDEPENDENCIA SUR No. 523 / GUADALAJARA, JALISCO (© 331434 8261 -~



TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

DESCRIPCION

‘Resistente a quimicos, solventes, agua y acidos.

-Centro de polipropileno para larga durabilidad y evitar
desprendimientos.
Y2 ‘Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 80°C.

RODAJA
GIRATORIA
PLACA

, CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5

HT515HTGA RODAJA GIRATORIA 2" 22 HULE TERMOPLASTICO g5 PLACA
HT645HTGA RODAJA GIRATORIA 21/2” 22 HULE TERMOPLASTICO 40 PLACA
HT765HTGA RODAJA GIRATORIA 3" 22 HULE TERMOPLASTICO 45 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
CON FRENO

CAPACIDAD | sISTEMA
DIAMETRO | ANCHO
CLAVE NOMBRE AR D(E“ocgﬁﬁg)/\ DE FIJACION

HT515FRHTGA RODAJA GIRATORIA CON FRENO 2" HULE TERMOPLASTICO PLACA
HT645FRHTGA RODAJA GIRATORIA CON FRENO 21/2” HULE TERMOPLASTICO 40 PLACA
HT765FRHTGA RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3" 22 HULE TERMOPLASTICO 45 PLACA

& WWW.RUEDASYRODAJASINDUSTRIALES.COM.MX ® 3336542323



TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAJA
GIRATORIA
ESPIGA ROSCADA

< CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO y

HT516HTGA RODAJA GIRATORIA 2" 22 HULE TERMOPLASTICO 35 ESPIGA ROSCADA 7/16"
HT646HTGA RODAJA GIRATORIA 21/2” 22 HULE TERMOPLASTICO 40 ESPIGA ROSCADA 7/16"
HT766HTGA RODAJA GIRATORIA 3” 22 HULE TERMOPLASTICO 45 ESPIGA ROSCADA 7/16"

RODAJA
GIRATORIA
ESPIGA ROSCADA
CON FRENO

. CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO 5

HT516FRHTGA RODAJA GIRATORIA CON FRENO 2" 22 HULE TERMOPLASTICO 35 ESPIGA 7/16”
HT646FRHTGA RODAJA GIRATORIA CON FRENO 2 1/2” 22 HULE TERMOPLASTICO 40 ESPIGA 7/16"
HT766FRHTGA RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3” 22 HULE TERMOPLASTICO 45 ESPIGA 7/16”
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

MATE RIAL DESCRIPCION

‘Resistente a quimicos, solventes, agua y acidos.

-Centro de polipropileno para larga durabilidad y evitar
desprendimientos.
‘Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 80°C.

RODAJA
GIRATORIA
PLACA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5

2-03456-441 RODAJA GIRATORIA /4" HULE TPR 80 PLACA
2-04456-441 RODAJA GIRATORIA 4" 1 /4" HULE TPR 100 PLACA
2-05456-441 RODAJA GIRATORIA 5" 11/4” HULE TPR 125 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
GCON FRENO

CAPACIDAD | sISTEMA
DIAMETRO | ANCHO
CLAVE NOMBRE MATERIAL D“I(E“ocgggg)l\ DE FIJACION

2-03456-441BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3” 11/4” HULE TPR PLACA
2-04456-441BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4" 11/4” HULE TPR 100 PLACA
2-05456-441BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 5" 11/4” HULE TPR 125 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

CAPACIDAD | giSTEMA
DIAMETRO | ANCHO

2-03408-441 RODAJA FIJA 3” 11/4” HULE TPR PLACA
2-04408-441 RODAJA FIJA 4 11/4” HULE TPR 100 PLACA
2-05408-441 RODAJA FIJA 5" 11/4” HULE TPR 125 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
0JILLO

CAPACIDAD | sISTEMA
DIAMETRO| ANCHO
CLAVE NOMBRE MATERIAL D(EHOCQQE?S)A DE FIJACION

N/A RODAJA GIRATORIA ' 11/4” HULE TPR OJILLO
N/A RODAJA GIRATORIA 4" 11/4” HULE TPR ’IOO OJILLO
N/A RODAJA GIRATORIA 5" 11/4” HULE TPR 125 OJILLO

RODAJA
GIRATORIA
OJILLO GON FRENO

CAPACIDAD | sISTEMA
DIAMETRO| ANCHO
CLAVE NOMBRE MATERIAL D(E“ocgﬁﬁg\ DE FIJACION

N/A RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3 11/4” HULE TPR OJILLO
N/A RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4" 11/4” HULE TPR 100 OJILLO
N/A RODAJA GIRATORIA CON FRENO 5" 11/4” HULE TPR 125 OJILLO
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAJA
GIRATORIA
ESPIGA ROSCADA

: CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO| ANCHO 5
CLAVE NOMBRE MATERIAL D(E“ocgﬁ,l:g)A DE FIJACION
80 ESPIGA ROSCADA 1/2”

N/A RODAJA GIRATORIA 3" 11/4” HULE TPR
N/A RODAJA GIRATORIA 4" 11/4” HULE TPR 100 ESPIGA ROSCADA 1/2”
N/A RODAJA GIRATORIA 5" 11/4” HULE TPR 125 ESPIGA ROSCADA 1/2”

RODAJA
GIRATORIA
ESPIGA ROSCADA
CON FRENO

- CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO :
80 ESPIGA ROSCADA 1/2"

N/A RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3" 11/4” HULE TPR
N/A RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4" 11/4” HULE TPR 100 ESPIGA ROSCADA 1/2”
N/A RODAJA GIRATORIA CON FRENO 5” 11/4” HULE TPR 125 ESPIGA ROSCADA 1/2”

® 3336542323
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

MATERIAL

HULE
TERMOPLASTICO
ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION

‘Buena resistencia a la abrasion, a quimicos y a los golpes.
‘No maltrata los pisos.

-Es silenciosa.

-Centro de hierro fundido con recubrimiento de poliuretano.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, cemento, ladrillo y loseta .

RODAJA
GIRATORIA
PLACA
AGERO INOXIDABLE

CLAVE NOMBRE DIAMETRO | ANCHO
(Pulgadas) (Pulgadas)
1-2-09-459S RODAJA GIRATORIA 2" 7/8"
2-3-09-459S RODAJA GIRATORIA 3” 11/4"
2-4-09-459S RODAJA GIRATORIA 4" 11/4"

RODAJA
GIRATORIA
GON FRENO

AGERO INOXIDABLE

CAPACIDAD
MATERIAL DE CARGA DES::SIII&(TIQN
(Kilogramos)
HULE TERMOPLASTICO 40 PLACA
HULE TERMOPLASTICO 80 PLACA
HULE TERMOPLASTICO 100 PLACA

CLAVE NOMBRE DIAMETRO | ANCHO MATERIAL
(Pulgadas) (COICELED)]

CAPACIDAD | s|ISTEMA
DE CARGA |pE FIJACION
(Kilogramos)

1-2-09-459BRS RODAJA GIRATORIA CON FRENO 2" 7/8" HULE TERMOPLASTICO 40 PLACA
2-3-09-459BRS RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3" 11/4” HULE TERMOPLASTICO 80 PLACA
2-4-09-459BRS RODAJA GIRATORIA CON FRENO 4 11/4” HULE TERMOPLASTICO 100 PLACA

oD
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAIA
FLIA
ACERO INOXIDABLE

, CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO 5

1-2-08-459S RODAJA FIJA 2" 7/8" HULE TERMOPLASTICO 40 PLACA
2-3-08-459S RODAJA FIJA 3" 11/4” HULE TERMOPLASTICO 80 PLACA
2-4-08-459S RODAJA FIJA 4 11/4” HULE TERMOPLASTICO 100 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

DESCRIPCION

‘Recomendada para condiciones de trabajo muy severas.

MATERIAL
FIERRO

-Giran facilmente.
-Poca resistencia a la rodadura.

-Mayor capacidad de carga.

RUEDA
TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
2-2-139 RUEDA " FIERRO
2-21-139 RUEDA 2 1/2" 1" FIERRO
2-3-139 RUEDA 3” 11/4” FIERRO 80
2-4-139 RUEDA 4” 11/4” FIERRO 100
CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO ANCHO )
CLAVE NOMBRE MATERIAL D(Ei,ocgﬁﬁg,"\ DE FIJACION

HT515FOG RODAJA GIRATORIA FIERRO 40 PLACA
HT516FOG RODAJA GIRATORIA 2" FIERRO 40 ESPIGA ROSCADA 7/16”

Q CALZADA INDEPENDENCIA SUR No. 523 / GUADALAJARA, JALISCO
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RUEDA
TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO | ANCHO
3"

2-3-739 RUEDA 11/2" FIERRO RANURADO 80
2-4-739 RUEDA 11/2" FIERRO RANURADO 100

& WWW.RUEDASYRODAJASINDUSTRIALES.COM.MX ® 3336542323



TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

DESCRIPCION

-‘Buena resistencia a liquidos solubles y acidos.
R E S I N A -Excelentes propiedades mecanicas.
y

-Resistencia a la temperatura y corrosion.

FENOLICA o wmomsmmne
TEMPERATURA

RUEDA
TIPO SEMI PESADO 120°

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO [ ANCHO MATERIAL DE CARGA
(Pulgadas) (COICELED)] (Kilogramos)
3-339 80
4" 100

RUEDA 11/4” RESINA FENOLICA TEMPERATURA
= —33 RUEDA 11/2” RESINA FENOLICA TEMPERATURA

RODAJA
GIRATORIA

TIPO SEMI PESADO 120°

) CAPACIDAD | SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO :
CLAVE NOMBRE AMETRO | ANCHO MATERIAL DE CARGA | DE FIJACION

2-03456-339 RODAJA GIRATORIA 3” 11/4”  RESINA FENOLICA TEMPERATURA 80 PLACA
2-04256-339 RODAJA GIRATORIA 4 11/2”  RESINA FENOLICA TEMPERATURA 100 PLACA

oD
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAJA
GIRATORIA
GON FRENO

TIPO SEMI PESADO 120°

, CAPACIDAD| gISTEMA
DIAMETRO|ANCHO h

2-03456-339BR RODAJA GIRATORIA FRENO 3” 11/4” RESINA FENOLICA TEMPERATURA 80 PLACA
2-04256-339BR RODAJA GIRATORIA FRENO 4 11/2” RESINA FENOLICA TEMPERATURA 100 PLACA

TIPO SEMI PESADO 120°

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO|ANCHO
100

2-03208-339 RODAJA FIJA 3” 11/4” RESINA FENOLICA TEMPERATURA PLACA
2-04208-339 RODAJA FIJA 4" 11/2” RESINA FENOLICA TEMPERATURA PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

M AT E R I A L gfrisacli?::n(:::g:, excelente rigidez, antiadherente y

posee gran dureza.

‘Resistentes a la abrasion, a la deformacion, al calor, a

productos quimicos y al impacto.
N I I 0 N ‘No requieren ser lubricada.

RUEDA
TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
o 50

AR22 RUEDA 11/4” NYLON
AR26 RUEDA 2" 11/4” NYLON
AR3 RUEDA 3” 11/2” NYLON 100
AR4 RUEDA 4" 11/2” NYLON 180

RODAJA
GIRATORIA

TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO

RG2NY RODAJA GIRATORIA 11/4” NYLON PLACA
RG21INY RODAJA GIRATORIA 2" 11/4” NYLON PLACA
RG3NY RODAJA GIRATORIA 3" 11/2" NYLON 100 PLACA
RG42NY RODAJA GIRATORIA 4" 11/2" NYLON 180 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAJA
GIRATORIA
CON FRENO

TIPO SEMI PESADO

RG3NYBR RODAJA GIRATORIA 11/2” NYLON
RG42NYBR RODAJA GIRATORIA 4" 11/2” NYLON

PLACA
PLACA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO
180

TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD | 5|STEMA
DIAMETRO | ANCHO

RF2NY RODAJA FIJA 11/4” NYLON PLACA
RF2INY RODAJA FIJA 2" 11/4” NYLON PLACA
RF3NY RODAJA FIJA 3” 11/2” NYLON 100 PLACA
RF42NY RODAJA FIJA 4" 11/2” NYLON 180 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

DESCRIPCION

M A I E R I A L ‘Buena resistencia a la abrasién, a quimicos y a los golpes.

‘No maltrata los pisos.
-Es silenciosa.

P VC -Centro de hierro fundido con recubrimiento de poliuretano.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero
liso, cemento, ladrillo, loseta.

RODAJA
GIRATORIA

TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO

LUX-51 RODAJA GIRATORIA PLACA
LUX-63 RODAJA GIRATORIA 2 1/2" PVC PLACA
LUX-76 RODAJA GIRATORIA 3” PvC 45 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
CON FRENO

TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD SISTEMA
CLAVE NOMBRE DIAMETRO MATERIAL DE CARGA

LUX-51F RODAJA GIRATORIA CON FRENO PLACA
LUX-63F RODAJA GIRATORIA CON FRENO 2 1/2” PVC PLACA
LUX-76F RODAJA GIRATORIA CON FRENO g PvC 45 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

RODAJA
GIRATORIA

TIPO SEMI PESADO

, (07:127:Yed[57:Y) SISTEMA
CLAVE NOMBRE DIAMETRO MATERIAL | DE CARGA :
-_ (PUIgadaS) (Kilogramos) DE FIJACION

LUX-63C/C RODAJA GIRATORIA 21/2” PVC 40 ESPIGA ROSCADA 3/8”
LUX-76C/C RODAJA GIRATORIA 3" PVC 45 ESPIGA ROSCADA 3/8”

RODAJA
GIRATORIA
GON FRENO

TIPO SEMI PESADO

. CAPACIDAD SISTEMA
CLAVE NOMBRE DIAMETRO MATERIAL DE CARGA :

LUX-63FC/C RODAJA GIRATORIA CON FRENO 21/2" PVvC 40 ESPIGA ROSCADA 3/8”
LUX-76FC/C RODAJA GIRATORIA CON FRENO 3" PVC 45 ESPIGA ROSCADA 3/8”
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

HORQUILLA

GALVANIZADA
GIRATORIA

CAPACIDAD | giSTEMA
MEDIDA :

9089-77 HORQUILLA GIRATORIA 3" X11/4" N/A 80 PLACA
9089-100 HORQUILLA GIRATORIA 4" X11/4" N/A 100 PLACA
9089-125 HORQUILLA GIRATORIA 5" X11/4” N/A 125 PLACA

HORQUILLA

GALVANIZADA
GIRATORIA
CON FRENG

CAPACIDAD SISTEMA
CLAVE NOMBRE MEDIDA MATERIAL DE CARGA :

9088-77 HORQUILA GIRATORIA CON FRENO 3" X11/4" N/A 80 PLACA
9088-100 HORQUILA GIRATORIA CON FRENO 4" X11/4” N/A 100 PLACA
9088-125 HORQUILA GIRATORIA CON FRENO 5" X11/4” N/A 125 PLACA

HORQUILLA

CAPACIDAD | gISTEMA
MEDIDA ;

9090-77 HORQUILLA FIJA 3" X11/4" N/A 80 PLACA
9090-100 HORQUILLA FIJA 4" X11/4” N/A 100 PLACA
9090-125 HORQUILLA FIJA 5" X11/4” N/A 125 PLACA
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TIPO SEMI PESADO / SERIE 2

HORQUILLA

GALVANIZADA
GIRATORIA

CAPACIDAD | giISTEMA
MEDIDA >

Y-9086-77 HORQUILLA GIRATORIA - - - ESPIGA 1/2”
Y-9086-100 HORQUILLA GIRATORIA = = = ESPIGA 1/2”
Y-9086-125 HORQUILLA GIRATORIA - - - ESPIGA 1/2”
Y-9084-77 HORQUILLA GIRATORIA = = = OJILLO
Y-9084-100 HORQUILLA GIRATORIA - - - OJILLO
Y-9084-125 HORQUILLA GIRATORIA = = = OJILLO

HORQUILLA

GALVANIZADA
GIRATORIA
CON FRENO FRONTAL

CAPACIDAD SISTEMA
CLAVE NOMBRE MEDIDA MATERIAL | DE CARGA

Y-9087-77 HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO FRONTAL ESPIGA 1/2”
Y-9087-100 HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO FRONTAL = = = ESPIGA 1/2”
Y-9087-125 HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO FRONTAL - - - ESPIGA 1/2”
y-9085-77 HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO FRONTAL = = = OJILLO
Y-9085-100 HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO FRONTAL - - - OJILLO
Y-9085-125 HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO FRONTAL = = = OJILLO
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SERIE 3

ANDAMIO




ANDAMIO / SERIE 3

M AT E R I A L 255?533?;10(::‘3::13 golpes y vibraciones.

-Silenciosa.

‘No recomendada en intemperie.
H U L E -No resistente a acidos.

-Puede llegar a manchar.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, cemento y ladrillo.

CAPACIDAD
-_ D Srney’ | DEFLIACION

HI1525 RODAJA ANDAMIO HULE 150 PLACA
HI1525F RODAJA ANDAMIO CON FRENO 6" HULE 150 PLACA
HI1523 RODAJA ANDAMIO 6" HULE 150 ESPIGA 1"
HI1523F RODAJA ANDAMIO CON FRENO 6” HULE 150 ESPIGA 1"
RANDG?2 RODAJA ANDAMIO CON FRENO 6” HULE 300 ESPIGA 1 3/8”
RAND82 RODAJA ANDAMIO CON FRENO 8” HULE 400 ESPIGA 1 3/8”
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SERIE 4

TIPO PESADO




TIPO PESADO / SERIEA

M AT E R I A L 255?533?;10(:29':3 golpes y vibraciones.

-Silenciosa.

‘No recomendada en intemperie.

F I E R R 0 ‘No son resistentes a acidos.

-‘Puede llegar a manchar.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, cemento y ladrillo.

RUEDA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
ilogramos

5-4-649 RUEDA FIERRO HULE 180
5-5-649 RUEDA 5” 2" FIERRO HULE 220
5-6-649 RUEDA 6” 2" FIERRO HULE 260
5-8-649 RUEDA 8" 2" FIERRO HULE 320

GIRATORIA
CON FRENO FRONTAL

TIPO PESADO

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | ANCHO [ MATERIAL SISTEMA
-_ CESS) | peFuAcon

4-04109-649BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL FIERRO HULE PLACA
4-05109-649BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 5" 2" FIERRO HULE 250 PLACA
4-06109-649BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 6” 2" FIERRO HULE 320 PLACA
4-08109-649BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 8” 2" FIERRO HULE 380 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

GIRATORIA
CON FRENO LATERAL

TIPO PESADO

CLAVE NOMBRE

CAPACIDAD
DIAMETRO [ ANCHO |  MATERIAL | DE cARGA | . S'S TEMA
(COELED)) (Pulgadas) (Kilogrames) DE FIJACION

4-04109-649BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL FIERRO HULE 180 PLACA
4-05109-649BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 5" 2" FIERRO HULE 250 PLACA
4-06109-649BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 6" 2" FIERRO HULE 320 PLACA
4-08109-649BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 8" 2 FIERRO HULE 380 PLACA

GIRATORIA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO | ANCHO SISTEMA’

4-04109-649 RODAJA GIRATORIA FIERRO HULE 180 PLACA
4-05109-649 RODAJA GIRATORIA 5" FIERRO HULE 250 PLACA
4-06109-649 RODAJA GIRATORIA 6” 2" FIERRO HULE 320 PLACA
4-08109-649 RODAJA GIRATORIA 8” 2 FIERRO HULE 380 PLACA

TIPO PESADO

CAPACIDAD
LAVE NOMBRE DIAMETRO | ANCHO |  \MATERIAL SISTEMA

4-04108-649 RODAJA FIJA FIERRO HULE PLACA
4-05108-649 RODAJA FIJA 5" 2" FIERRO HULE 250 PLACA
4-06108-649 RODAJA FIJA 6” 2" FIERRO HULE 320 PLACA
4-08108-649 RODAJA FIJA 8” 2" FIERRO HULE 380 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

DESCRIPCION

M A I E R I A L ‘Resiste y amortigua golpes y vibraciones.

-Silenciosa.

‘No recomendada en intemperie.

H U I E ‘No son resistentes a acidos.

-‘Puede llegar a manchar.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, cemento y ladrillo.

RODAJA
GIRATORIA 6”
RIN DE LAMINA

TIPO PESADO

: CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL SISTEMA DE
6" HULE 120

RG6LTT RODAJA RIN DE LAMINA PLACA

RODAJA
GIRATORIAT’Y 8"
RIN DE LAMINA

TIPO PESADO

: CAPACIDAD
-_ (Pulgadas) (Kilogramos) FIJACION
7"

RG7LTT  RUEDA RIN DE LAMINA

A HULE 150 PLACA
RGSLTT RUEDA RIN DE LAMINA 8” HULE 180 PLACA

@ WWW.RUEDASYRODAJASINDUSTRIALES.COM.MX ® 3336542323



TIPO PESADO / SERIEA

TIPO PESADO

q CAPACIDAD
DIAMETRO SISTEMA DE
CLAVE NOMBRE MATERIAL D(E CARGA FIJACION
ilogramos)
6" HULE 120

RF6LTT RODAJA RIN DE LAMINA PLACA

RODAJA
FUIAT' Y 8"
RIN DE LAMINA

TIPO PESADO

i CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL OE CARGA SISTEMA DE
-_ (Kilogramos) FIJACION

RF7LTT  RUEDA RIN DE LA:\MINA 7" HULE 150 PLACA
RFSLTT  RUEDA RIN DE LAMINA 8” HULE 180 PLACA

RODAJA
GIRATORIA 6"
RIN DE ALUMINIO

TIPO PESADO

: CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL SISTEMA DE
-_ St FIJACION
6"

RGG6ATT RODAJA RIN DE ALUMINIO HULE 180 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

RODAJA
GIRATORIAT'Y 8"
RIN DE ALUMINIO

TIPO PESADO

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL SISTEMA DE
-_ ey | FLACION

RG7ATT  RUEDA RIN DE ALUMINIO HULE 220 PLACA
RGS8ATT RUEDA RIN DE ALUMINIO HULE 280 PLACA

RODAIA
FlIA 6"
RIN DE ALUMINIO

TIPO PESADO

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL SISTEMA DE
-_ (Pilgadas) D(EngrAaﬁg)A FIJACION

RF6ATT RODAJA RIN DE ALUMINIO HULE 180 PLACA

RODAIA
FUAT'Y®”
RIN DE ALUMINIO

TIPO PESADO

CAPACIDAD
-_ (Pulgadas) (Kilogramos) FIJACION
7"

RF7ATT  RUEDA RIN DE ALUMINIO HULE 220 PLACA
RFSATT RUEDA RIN DE ALUMINIO HULE 280 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

RUEDA
PARA DIABLO 4"
RIN DE LAMINA

< CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO |  MATERIAL OE CARGA ENTRADA DE EJE
(Pulgadas) (Kilogramos)
4" HULE 40

RU4 RUEDA RIN DE LAMINA

3/8"

RUEDA
PARA DIABLO 4"
RIN DE LAMINA

< CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO |  MATERIAL OE CARGA ENTRADA DE EJE
(Pulgadas) (Kilogramos)
4" HULE 45

R4 RUEDA RIN DE LAMINA 5/8”

< CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO |  MATERIAL OE CARGA ENTRADA DE EJE
(Pulgadas) (Kilogramos)
5"

RUS RUEDA RIN DE LAMINA

HULE 50 3/8”
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TIPO PESADO / SERIEA

RUEDA
PARA DIABLO 9"
RIN DE LAMINA

CAPACIDAD
(Kilogramos)

R5 RUEDA RIN DE LAMINA HULE 55 5/8”

RUEDA
PARA DIABLO 6”
RIN DE LAMINA

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE D'(’:mggo MATERIAL | pecarca | —IRADADEEJE
(Kilogramos)

RU6G RUEDA RIN DE LAMINA HULE 75 5/8”

RUEDA
PARA DIABLO 6~
RIN DE LAMINA

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DlﬁhlﬂEdTRo MATERIAL DE CARGA ENTR(ﬁJzﬁ‘aDs)E EJE
i (Kilogramos)
85 5/8”

RUGL2E  RUEDA RIN DE LAMINA HULE
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TIPO PESADO / SERIE 4

RUEDA
PARA DIABLO 7°
RIN DE LAMINA

< CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE Dlﬁl}ﬂEdTRo MATERIAL DE CARGA ENTR(Q]BQHDS)E EJE
(RS (Kilogramos)
7" HULE 80

5/8”

RU7 RUEDA RIN DE LAMINA

RUEDA
PARA DIABLO
RIN DE LAMINA
1!!’ 8” v 9!!

’ CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO MATERIAL DE CARGA ENT%%QQF S8
(Pulgadas) (Kilogramos)
o 85
8"

HULE 5/8”
HULE 100 5/8”

g HULE 130 5/8”

RU7LE2  RUEDA RIN DE LAMINA
RUSBLE2  RUEDA RIN DE LAMINA
RUOLE2 RUEDA RIN DE LAMINA

RUEDA
PARA DIABLO 10”
RIN DE LAMINA

i CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL B ENIRADADEEE
(Pulgadas) (Kilogramos)
150 5/8”

RUTOLE2 RUEDA RIN DE LAMINA 10” HULE

(© 331434 8261 -~
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TIPO PESADO / SERIE 4

RUEDA
PARA DIABLO 13"
RIN DE LAMINA

: CAPACIDAD
(Kilogramos)

RU13 RUEDA RIN DE LAMINA 13” HULE 170 5/8”

RUEDA
PARA DIABLO 6"
RIN DE ALUMINIO

CAPACIDAD
(o] W.\V/ 3 NOMBRE DlﬁhlﬂEdTRo MATERIAL DE CARGA ENTR(pAu|DgQ;|£)E EJE
i (Kilogramos)
90 5/8”

RUGABJE RUEDA RIN DE ALUMINIO HULE

RUEDA
PARA DIABLO
RIN DE ALUMINIO
1"’ 8!! v 9!!

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE Dl(/:mggo MATERIAL OE CARGA ENTRADA DE EJE
(Kilogramos)

RU7ABJE RUEDA RIN DE ALUMINIO HULE 130 5/8”
RUSABJE RUEDA RIN DE ALUMINIO 8" HULE 180 5/8”
RUSABJE RUEDA RIN DE ALUMINIO 9” HULE 200 5/8”
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TIPO PESADQ / SERIEA

RUEDA
PARA DIABLO 10"
RIN DE ALUMINIO

; CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DI(ﬁIYIEdT?O MATERIAL DE CARGA ENTR({:]Pﬁ\daIZ)E EJE
H9agas (Kilogramos) <
10" 5/8"

RU1T0ABJE RUEDA RIN DE ALUMINIO HULE 230

RUEDA
PARA DIABLO 12
RIN DE ALUMINIO

. CAPACIDAD
DIAMETRO ENTRADA DE EJE
CLAVE NOMBRE e MATERIAL D(E"ocgﬁﬁg)A (Pulgadas)
12" 300 1"

RU12ABS RUEDA RIN DE ALUMINIO HULE
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TIPO PESADO / SERIE A

RUEDA
RAYO
4x2”

CAPACIDAD ENTRADA
CLAVE NOMBRE D'f,“}"E,TRO f},’fid':g MATERIAL | DE CARGA DE EJE
(Pulgadas) 9 (Kilogramos) (Pulgadas)

HR-4X2  RUEDA RAYO HULE 180 5/8”

RUEDA
RAYO
5” v 6”

CAPACIDAD ENTRADA
CLAVE NOMBRE D":'}"EdTRO mcagg MATERIAL | DE CARGA DE EJE
(Pulgadas) 9 (Kilogramos) (Pulgadas)
2"

HR-5X2  RUEDA RAYO HULE 200 5/8”
HR-6X2  RUEDA RAYO HULE 250 5/8”

RUEDA
RAYO
8K2”

CAPACIDAD ENTRADA
CLAVE NOMBRE D":'}"EdTRO ﬁ,tfcjgg MATERIAL | DE CARGA DE EJE
(Pulgadas) 9 (Kilogramos) (Pulgadas)

HR-8X2  RUEDA RAYO HULE 300 5/8”
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TIPO PESADO / SERIEA

RUEDA
RAYO
9K2”

CAPACIDAD ENTRADA
CLAVE NOMBRE D'ﬁ'}"EdTRO fmfgg MATERIAL | DE CARGA DE EJE
(Pulgadas) g (Kilogramos) (Pulgadas)
320 1

HR-9X2  RUEDA RAYO HULE

RUEDA
RAYO
10”

HR-10X2 RUEDA RAYO 10” HULE 450 1"
HR-10X3 RUEDA RAYO 10” HULE 500 1"

CAPACIDAD ENTRADA
CLAVE NOMBRE DIAMETRO f},"ﬂ"? MATERIAL | DE CARGA DE EJE
(Pulgadas) 9 (Kilogramos) (Pulgadas)
3"

RUEDA
RAYO
12°Y W

CAPACIDAD ENTRADA
CLAVE NOMBRE D”F’}'Y"EdTRO ANCHO | MATERIAL | DE CARGA DE EJE
(Pulgadas) g (Kilogramos) (Pulgadas)
2" z 550 1

HR-12X2 RUEDA RAYO HULE
HR-12X3 RUEDA RAYO 2" HULE 700 1"
HR-14X3 RUEDA RAYO 14” 3" HULE 800 1"
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TIPO PESADO / SERIEA

RODAIA
RAYO
GIRATORIA
4” v 5"

CAPACIDAD
DIAMETRO | ANCHO SISTEMA
CLAVE NOMBRE ANCHO|  MATERIAL DECARGA | b 1 jacioN
2"

RG4TR RODAJA RAYO GIRATORIA 4" HULE 200 PLACA
RGSTR RODAJA RAYO GIRATORIA 5” HULE 250 PLACA

RODAJA
RAYO
GIRATORIA
6" v 8"

CAPACIDAD
LAVE NOMBRE DIAMETRO | ANCHO [ MATERIAL SISTEMA
8"

RG6TR RODAJA RAYO GIRATORIA 2" HULE 300 PLACA
RG8TR RODAJA RAYO GIRATORIA 2" HULE 350 PLACA

RODAJA
RAYO
FA

4” v 5!!

CAPACIDAD
DIAMETRO | ANCHO SISTEMA
CLAVE NOMBRE MATERIAL RE..gﬁﬁfi{‘ DL ELIECION
2"
250

RF4TR RODAJA RAYO FIJA 4" HULE PLACA
RF5TR RODAJA RAYO FIJA 5” HULE PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

RODAJA
RAYO
FUA

6" v 8”

CAPACIDAD
LAVE NOMBRE DIAMETRO | ANCHO |  \MATERIAL SISTEMA

RFE6TR RODAJA RAYO FIJA 2” HULE 300 PLACA
RF8TR RODAJA RAYO FIJA 2" HULE 350 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

DESCRIPCION

M A I E R I A L -Buena resistencia a la abrasion, quimicos y golpes.

-Silenciosa.

‘No maltrata los pisos.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta
y madera.

RUEDA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
CLAVE NOMBRE (Pulgadas) e MATERIAL ID(EICARG)A
ilogramos

5-4-929  RUEDA POLIURETANO HITECH 200
5-5-929 RUEDA 5" 2” POLIURETANO HITECH 250
5-6-929 RUEDA 6” 2" POLIURETANO HITECH 300
5-8-929 RUEDA 8” 2" POLIURETANO HITECH 350

GIRATORIA
TIPO PESADO

. CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE | DIAMETRO ANCHO MATERIAL SISTEMA

4-04109-929 RODAJA GIRATORIA 4" 2" POLIURETANO HITECH 200 PLACA
4-05109-929 RODAJA GIRATORIA 5" 2" POLIURETANO HITECH 250 PLACA
4-06109-929 RODAJA GIRATORIA 6" 2" POLIURETANO HITECH 300 PLACA
4-08109-929 RODAJA GIRATORIA 8” 2" POLIURETANO HITECH 350 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

GIRATORIA
FRENO LATERAL

TIPO PESADO

CLAVE NOMBRE

4-04109-929BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 4"
4-05109-929BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 5"

4-06109-929BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 6”
4-08109-929BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 8”

GIRATORIA
FRENO FRONTAL

TIPO PESADO

CLAVE NOMBRE

4-04109-929BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 4"
4-05109-929BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 5"
4-06109-929BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 6”
4-08109-929BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 8”

TIPO PESADO

CLAVE

4-04108-929 RODAJA FIJA 4" 2"
4-05108-929 RODAJA FIJA 5" 2"
4-06108-929 RODAJA FIJA 6" 2"
4-08108-929 RODAJA FIJA 8” 2"
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< CAPACIDAD
DIAMETRO|ANCHO MATERIAL DE CARGA SISTEMA
(Pulgadas) (Pulgadas) (Kllogramos) DE F|JAC|0N

< CAPACIDAD
DIAMETRO|ANCHO MATERIAL E CARGA | SISTEMA
(Pulgadas) (Pulgadas) (Kllogramos) DE F|JAC|ON

NOMBRE | DIAMETRO ANCHO MATERIAL
(Pulgadas) (Pulgadas)

2”  POLIURETANO HITECH PLACA
2" POLIURETANO HITECH 250 PLACA
2”  POLIURETANO HITECH 300 PLACA
2"  POLIURETANO HITECH 350 PLACA

2"  POLIURETANO HITECH PLACA
2”  POLIURETANO HITECH 250 PLACA
2”  POLIURETANO HITECH 300 PLACA
2”  POLIURETANO HITECH 350 PLACA

e
(Kilogramos) DE FIJACION

POLIURETANO HITECH 200 PLACA
POLIURETANO HITECH 250 PLACA
POLIURETANO HITECH 300 PLACA
POLIURETANO HITECH 350 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

DESCRIPCION
-Resistente a quimicos, solventes, agua y acidos.
-Centro de polipropileno para larga durabilidad y

evitar desprendimientos.

V4
T E R M 0 P L AST I C 0 ‘Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 80°C.

RUEDA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
(Kilogramos)
200

5-4-459 RUEDA HULE TERMOPLASTICO

5-5-459  RUEDA 5" HULE TERMOPLASTICO 250
5-6-459 RUEDA 6” 2" HULE TERMOPLASTICO 300
5-8-459 RUEDA 8” 2" HULE TERMOPLASTICO 350

GIRATORIA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO SISTEMA
gramos)
2"

4-04109-459 RODAJA GIRATORIA 4" HULE TERMOPLASTICO 200 PLACA
4-05109-459 RODAJA GIRATORIA 5" HULE TERMOPLASTICO 250 PLACA
4-06109-459 RODAJA GIRATORIA 6" 2" HULE TERMOPLASTICO 300 PLACA
4-08109-459 RODAJA GIRATORIA 8” 2" HULE TERMOPLASTICO 350 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

GIRATORIA
FRENO LATERAL

TIPO PESADO

. CAPACIDAD
DIAMETRO|ANCHO SISTEMA
i R e s I -

4-04109-459BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 4 2" HULE TERMOPLASTICO 200 PLACA
4-05109-459BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 5" 2" HULE TERMOPLASTICO 250 PLACA
4-06109-459BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 6" 2" HULE TERMOPLASTICO 300 PLACA
4-08109-459BR RODAJA GIRATORIA FRENO LATERAL 8” 2”  HULE TERMOPLASTICO 350 PLACA

GIRATORIA
FRENO FRONTAL

TIPO PESADO

. CAPACIDAD
DIAMETRO|ANCHO SISTEMA
i R 5 I

4-04109-459BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 4 2" HULE TERMOPLASTICO 200 PLACA
4-05109-459BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 5" 2" HULE TERMOPLASTICO 250 PLACA
4-06109-459BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 6” 2" HULE TERMOPLASTICO 300 PLACA
4-08109-459BR RODAJA GIRATORIA FRENO FRONTAL 8” 2”  HULE TERMOPLASTICO 350 PLACA

TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO SISTEMA
gramos)
2"

4-04108-459 RODAJA FIJA 4" HULE TERMOPLASTICO 200 PLACA
4-05108-459 RODAJA FIJA 5" HULE TERMOPLASTICO 250 PLACA
4-06108-459 RODAJA FIJA 6" 2" HULE TERMOPLASTICO 300 PLACA
4-08108-459 RODAJA FIJA 8” 2" HULE TERMOPLASTICO 350 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

M ATE RI AL DESCRIPCION

‘Recomendada para condiciones de trabajo muy severas.

-Giran facilmente.

F I E R R 0 -Poca resistencia a la rodadura.

-Mayor capacidad de carga.

RUEDA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
liogramos

5-4-739  RUEDA FIERRO RANURADO 250
5-5-739  RUEDA 5" 2" FIERRO RANURADO 300
5-6-739  RUEDA 6” 2" FIERRO RANURADO 350
5-8-739  RUEDA 8” 2" FIERRO RANURADO 400

RUEDA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
1

5-4-13 RUEDA FIERRO 250
5-5- 139 RUEDA 5" 2" FIERRO 300
5-6-139  RUEDA 6" 2" FIERRO 350
5-8-139  RUEDA 8" 2" FIERRO 400
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TIPO PESADO / SERIEA

GIRATORIA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO SISTEMA

4-04109-139 RODAJA GIRATORIA FIERRO 250 PLACA
4-05109-139 RODAJA GIRATORIA 5" FIERRO 300 PLACA
4-06109-139 RODAJA GIRATORIA 6" 2" FIERRO 350 PLACA
4-08109-139 RODAJA GIRATORIA 8" 2" FIERRO 400 PLACA

GIRATORIA
CON FRENO

TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO [ ANCHO SISTEMA
CLAVE NOMBRE AMETRO|ANeH MATERIAL D(E..ocgﬂﬁg,A DE FLUACION

4-04109-139BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO FIERRO PLACA
4-05109-139BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 5" 2" FIERRO 250 PLACA
4-06109-139BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 6” 2" FIERRO 300 PLACA
4-08109-139BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 8” 2" FIERRO 350 PLACA

TIPO PESADO

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO ANCHO MATERIAL SISTEMA

4-04108-139 RODAJA FIJA FIERRO 200 PLACA
4-05108-139 RODAJA FIJA 5" 2" FIERRO 250 PLACA
4-06108-139 RODAJA FIJA 6” 2" FIERRO 300 PLACA
4-08108-139 RODAJA FIJA 8” 2" FIERRO 350 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

DESCRIPCION

-Buena resistencia a liquidos solubles y acidos.
R E S I N A Excelentes propiedades mecanicas.
y

-Resistencia a la temperatura y corrosion.

FENOLICA oo wmomisomne
TEMPERATURA

RUEDA
TIPO PESADO

TEMPERATURA HASTA 120°
. CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
5-4-339 RUEDA 4” 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 200
5-5-339 RUEDA 5" 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 250
5-6-339 RUEDA 6” 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 300
5-8-339 RUEDA 8" 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 350

RODAJA
GIRATORIA

TIPO PESADO

. CAPACIDAD | gISTEMA
DIAMETRO | ANCHO ;i

4-04109-339 RODAJA GIRATORIA 4" 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 200 PLACA
4-05109-339 RODAJA GIRATORIA 5° 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 250 PLACA
4-06109-339 RODAJA GIRATORIA 6” 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 300 PLACA
4-08109-339 RODAJA GIRATORIA 8” 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 350 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

RODAJA
GIRATORIA
CON FRENO

TIPO PESADO

. CAPACIDAD | gISTEMA
DIAMETRO | ANCHO ;i
4" 2"

4-04109-339BR RODAJA GIRATORIA RESINA FENOLICA TEMPERATURA 200 PLACA
4-05109-339BR RODAJA GIRATORIA 5° 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 250 PLACA
4-06109-339BR RODAJA GIRATORIA 6” 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 300 PLACA
4-08109-339BR RODAJA GIRATORIA 8” 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 350 PLACA

TIPO PESADO

) CAPACIDAD | gISTEMA
DIAMETRO | ANCHO X

4-04108-339 RODAJA FIJA 4 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 200 PLACA
4-05108-339 RODAJA FIJA 5" 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 250 PLACA
4-06108-339 RODAJA FIJA 6" 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 300 PLACA
4-08108-339 RODAJA FIJA 8” 2" RESINA FENOLICA TEMPERATURA 350 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

RUEDA
TIPO PESADO

TEMPERATURA HASTA 260°
CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
5-4-839 RUEDA 4” FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 300
5-5-839  RUEDA 5” 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 400
5-6-839  RUEDA 6" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 500
5-8-839 RUEDA 8" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 550

RODAJA
GIRATORIA

TIPO PESADO

TEMPERATURA HASTA 260°
) CAPACIDAD | gISTEMA
DIAMETRO | ANCHO :
CLAVE NOMBRE MATERIAL D(E"Sgﬁﬁg)A DE FIJACION

4-04109-839 RODAJA GIRATORIA 4” 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 300 PLACA
4-05109-839 RODAJA GIRATORIA 5" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 400 PLACA
4-06109-839 RODAJA GIRATORIA 6" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 500 PLACA
4-08109-839 RODAJA GIRATORIA 8” 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 550 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
FRENO LATERAL

TIPO PESADO

TEMPERATURA HASTA 260°
P CAPACIDAD|( sISTEMA
DIAMETRO |ANCHO ;
CLAVE NOMBRE MATERIAL D(E"ocgﬂ!:oGs)A DE FIJACION

4-04109-839BR RODAJA GIRATORIA 4" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 300 PLACA
4-05109-839BR RODAJA GIRATORIA 5” 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 400 PLACA
4-06109-839BR RODAJA GIRATORIA 6" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 500 PLACA
4-08109-839BR RODAJA GIRATORIA 8" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 550 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

RODAJA
GIRATORIA
FRENO FRONTAL

TIPO PESADO

TEMPERATURA HASTA 260° C

) CAPACIDAD|( sISTEMA
DIAMETRO|ANCHO ;
(o] :\Y/ 3 NOMBRE T || e MATERIAL D(E“ocgéﬁg)A DE FIJACION

4-04109-839BRT RODAJA GIRATORIA 4" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 300 PLACA
4-05109-839BRT RODAJA GIRATORIA 5” 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 400 PLACA
4-06109-839BRT RODAJA GIRATORIA 6" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 500 PLACA
4-08109-839BRT RODAJA GIRATORIA 8” 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 550 PLACA

TIPO PESADO

TEMPERATURA HASTA 260° C

) CAPACIDAD | gISTEMA
DIAMETRO | ANCHO ;

4-04108-839 RODAJA FIJA 4" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 300 PLACA
4-05108-839 RODAJA FIJA 5” 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 400 PLACA
4-06108-839 RODAJA FIJA 6" 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 500 PLACA
4-08108-839 RODAJA FIJA 8” 2" FIBRA DE VIDRIO ALTA TEMPERATURA 550 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

M AT E R I A L gfrisacli?::n(:::g:, excelente rigidez, antiadherente y

posee gran dureza.

‘Resistentes a la abrasion, a la deformacion, al calor, a

productos quimicos y al impacto.
N I I 0 N ‘No requieren ser lubricada.

RUEDA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO

AR40 RUEDA 4" NYLON 300
AR50 RUEDA 5" 2" NYLON 400
ARG RUEDA 6” 2" NYLON 450
AR7 RUEDA 7" 2" NYLON 550
ARS8 RUEDA 8” 2" NYLON 650

RODAJA
GIRATORIA

TIPO PESADO

CAPACIDAD | 5)STEMA
DIAMETRO | ANCHO

RGANY RODAJA GIRATORIA NYLON 250 PLACA
RGS5NY RODAJA GIRATORIA 5" 2" NYLON 300 PLACA
RGENY RODAJA GIRATORIA 6” 2" NYLON 350 PLACA
RG8NY RODAJA GIRATORIA 8” 2" NYLON 400 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

TIPO PESADO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO

RFANY RODAJA FIJA NYLON 250 PLACA
RFSNY RODAJA FIJA 5" 2" NYLON 300 PLACA
RFGNY RODAJA FIJA 6” 2" NYLON 350 PLACA
RFBNY RODAJA FIJA 8” 2" NYLON 400 PLACA

PARA PATIN
HIDRAULICO

CAPACIDAD
MEDIDA
(Kilogramos)

RU1SB RODILLO 23/4" X2 3/4" NYLON 350
RU2SB RODILLO 3" X23/4" NYLON 350
RU3SB RODILLO 23/4"X23/8" NYLON 350
RU7SB RODILLO 31/4" X 4” NYLON 350
RU1T0SB  RODILLO 31/4" X 3 3/4” NYLON 350
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TIPO PESADO / SERIEA

MATE RIAL DESCRIPCION

-Buena resistencia a la abrasidn, a quimicos y a los golpes.

‘No maltrata los pisos.
F I E R R O -Es silenciosa.
-Centro de hierro fundido con recubrimiento de poliuretano.
P o L I U R E TA N 0 -Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero

liso, cemento, ladrillo y loseta .

RUEDA
TIPO PESADO

CAPACIDAD
DIAMETRO ANCHO
CLAVE NOMBRE (Pulgadas) (Pulgadas) LA Rslgﬁﬁgﬁ
1

5-4- 9 RUEDA 4" 2" FIERRO POLIURETANO 250
5-5-94 RUEDA 5" 2" FIERRO POLIURETANO 300
5-6- 949 RUEDA 6” 2" FIERRO POLIURETANO 350
5-8-949 RUEDA 8” 2" FIERRO POLIURETANO 400

RODAJA
GIRATORIA

TIPO PESADO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO
2,.

4-04109-949 RODAJA GIRATORIA 4 FIERRO POLIURETANO 250 PLACA
4-05109-949 RODAJA GIRATORIA 5° FIERRO POLIURETANO 300 PLACA
4-06109-949 RODAJA GIRATORIA 6" 2" FIERRO POLIURETANO 350 PLACA
4-08109-949 RODAJA GIRATORIA 8” 2" FIERRO POLIURETANO 400 PLACA
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TIPO PESADO / SERIE 4

RODAJA
GIRATORIA
FRENO LATERAL

TIPO PESADO

. CAPACIDAD | gISTEMA
DIAMETRO | ANCHO 5

4-04109-949BR RODAJA GIRATORIA FRENO LAT 4 2" FIERRO POLIURETANO 250 PLACA
4-05109-949BR RODAJA GIRATORIA FRENO LAT 5” 2" FIERRO POLIURETANO 300 PLACA
4-06109-949BR RODAJA GIRATORIA FRENO LAT 6” 2" FIERRO POLIURETANO 350 PLACA
4-08109-949BR RODAJA GIRATORIA FRENO LAT 8” 2" FIERRO POLIURETANO 400 PLACA

RODAJA
GIRATORIA
FRENO FRONTAL

TIPO PESADO

. CAPACIDAD | gISTEMA
DIAMETRO | ANCHO :

4-04109-949BRT RODAJA GIRATORIA FRENO FRO 4" 2" FIERRO POLIURETANO 250 PLACA
4-05109-949BRT RODAJA GIRATORIA FRENO FRO 5° 2 FIERRO POLIURETANO 300 PLACA
4-06109-949BRT RODAJA GIRATORIA FRENO FRO 6" 2" FIERRO POLIURETANO 350 PLACA
4-08109-949BRT RODAJA GIRATORIA FRENO FRO 8" 2" FIERRO POLIURETANO 400 PLACA

TIPO PESADO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO

4-04108-949 RODAJA FIJA FIERRO POLIURETANO 250 PLACA
4-05108-949 RODAJA FIJA 5" 2” FIERRO POLIURETANO 300 PLACA
4-06108-949 RODAJA FIJA 6” 2" FIERRO POLIURETANO 350 PLACA
4-08108-949 RODAJA FIJA 8” 2" FIERRO POLIURETANO 400 PLACA
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TIPO PESADO / SERIE 4

MATE RIAL DESCRIPCION

-Buena resistencia a la abrasidn, a quimicos y a los golpes.
‘No maltrata los pisos.
I I U L E -Es silenciosa.
L4 . y . .
-Centro de hierro fundido con recubrimiento de poliuretano.
N E U M A I I C o -ldeal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero

liso, cemento, ladrillo y loseta .

NEUMATICO
TIPO PESADO

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE MEDIDA MATERIAL DE CARGA
(Milimetros) )
(Kilogramos)

LLC6TC LLANTA NEUMATICA 6” X 2" NEUMATICO HULE 60

LLC8TC LLANTA NEUMATICA 2.50X2.80-4 NEUMATICO HULE 80

LLC10TL LLANTA NEUMATICA 410X3.50-4 NEUMATICO HULE 100
LLC10TC LLANTA NEUMATICA 410X3.50-4 NEUMATICO HULE 100
LLC13TC LLANTA NEUMATICA 410X3.50-6 NEUMATICO HULE 120
LLC15*600 LLANTA NEUMATICA 15X6.00-6 NEUMATICO HULE 200
LLC16R LLANTA NEUMATICA 4.00/8 NEUMATICO HULE 200
LLC168ZA LLANTA NEUMATICA 4.00/8 NEUMATICO HULE 200

IMPONCHABLE
TIPO PESADO

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE MEDIDA MATERIAL DE CARGA
[((LET) ’
(Kilogramos)

LLINP6 LLANTA IMPONCHABLE 6” X 2" IMPONCHABLE HULE 60
LLINP8 LLANTA IMPONCHABLE 2.50X2.80-4 IMPONCHABLE HULE 80
LLINP1OTL LLANTA IMPONCHABLE 410X3.50-4 IMPONCHABLE HULE 100
LLINP10TC LLANTA IMPONCHABLE 410X3.50-4 IMPONCHABLE HULE 100

LLINP16TC LLANTA IMPONCHABLE 4.00/8 IMPONCHABLE HULE 120
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TIPO PESADO / SERIEA

NEUMATICO
TIPO PESADO

CAPACIDAD
MEDIDA
CLAVE NOMBRE Milimetres) MATERIAL DE CARGA
(Kilogramos)

LLYC10 LLANTA'Y CAMARA 4.10/3.50-4 HULE N/A
LLYC8 LLANTA'Y CAMARA 250/2.80-4 HULE N/A
LLYC15*600 LLANTA'Y CAMARA 15X6.00-6 HULE N/A
LLYC16-6PR LLANTA'Y CAMARA 4.00-8 HULE N/A
LLYC16-8PR LLANTA'Y CAMARA 4.00-8 HULE N/A
CAMS8 CAMARA 2.50/2.80-4 HULE N/A
CAM10 CAMARA 410-3.50-4 HULE N/A
CAM15 CAMARA 15X6.00-6 HULE N/A
CAM16 CAMARA 4.00/8 HULE N/A
RP16-8AZUL RIN CARRETILLA REFORZADO 4.00/8 HULE N/A
RINSTCR RIN CARRETILLA 4.00/8 HULE N/A

RODAJA
GIRATORIA

TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO
2,.

RGNG6 RODAJA GIRATORIA NEUMATICO HULE PLACA
RGN8 RODAJA GIRATORIA NEUMATICO HULE PLACA
RGN10 RODAJA GIRATORIA 10" 2" NEUMATICO HULE 100 PLACA

TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO

RFNG6 RODAJA FIJA NEUMATICO HULE PLACA
RFN8 RODAJA FIJA NEUMATICO HULE PLACA
RFEN10 RODAJA FIJA 10" 2" NEUMATICO HULE 100 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

RODAJA
GIRATORIA

TIPO SEMI PESADO

: CAPACIDAD | gISTEMA

DIAMETRO | ANCHO :

CLAVE NOMBRE AMETRO | ANCHO MATERIAL DE CARGA | DE FIJACION
RGI6

RODAJA GIRATORIA 6" 2" IMPONCHABLE HULE 60 PLACA
RCI8 RODAJA GIRATORIA 8” 2" IMPONCHABLE HULE 80 PLACA
RGI10 RODAJA GIRATORIA 10” 2" IMPONCHABLE HULE 100 PLACA

TIPO SEMI PESADO

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO
RF16

RODAJA FIJA 6"

2" IMPONCHABLE HULE PLACA
RFI8 RODAJA FIJA 8” 2" IMPONCHABLE HULE PLACA
RFI10 RODAJA FIJA 10” 2" IMPONCHABLE HULE 100 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

HORQUILLA
INOXIDABLE
GIRATORIA

CAPACIDAD SISTEMA
DIAMETRO | ANCHO

4-410904S HORQUILLA GIRATORIA INOX 250 PLACA
4-510904S HORQUILLA GIRATORIA INOX 5" 2" N/A 300 PLACA
4-610904S HORQUILLA GIRATORIA INOX 6” 2" N/A 350 PLACA
4-810904S HORQUILLA GIRATORIA INOX 8" 2" N/A 400 PLACA

HORQUILLA
INOXIDABLE
GIRATORIA
GON FRENO

CAPACIDAD | si1STEMA
DIAMETRO | ANCHO
CLAVE NOMBRE MATERIAL Rfllgﬁﬁg)/\ DE FIJACION

4-410904BRS HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO INOX 250 PLACA
4-510904BRS HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO INOX 5" 2" N/A 300 PLACA
4-610904BRS HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO INOX 6” 2" N/A 350 PLACA
4-810904BRS HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO INOX 8” 2" N/A 400 PLACA

HORQUILLA
INOXIDABLE
FUUA

) CAPACIDAD | gISTEMA
DIAMETRO | ANCHO .

4-410804S HORQUILLA FIJA INOX 4" 2" N/A 250 PLACA
4-510804S HORQUILLA FIJA INOX 5° 2 N/A 300 PLACA
4-610804S HORQUILLA FIJA INOX 6" 2" N/A 350 PLACA
4-810804S HORQUILLA FIJA INOX 8” 2" N/A 400 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

HORQUILLA
GALVANIZADA
GIRATORIA

CAPACIDAD | 5|STEMA
MEDIDA

4-410904 HORQUILLA GIRATORIA 4" X 2" PLACA
4-510904 HORQUILLA GIRATORIA 5" X 2" N/A N/A PLACA
4-610904 HORQUILLA GIRATORIA 6” X 2" N/A N/A PLACA
4-810904 HORQUILLA GIRATORIA 8" X 2" N/A N/A PLACA

HORQUILLA
GALVANIZADA
GIRATORIA
GON FRENO

CAPACIDAD SISTEMA
CLAVE NOMBRE MEDIDA MATERIAL DE CARGA :

4-410904BR HORQUILA GIRATORIA CON FRENO 4" X 2" N/A N/A PLACA
4-510904BR HORQUILA GIRATORIA CON FRENO 5" X 2" N/A N/A PLACA
4-610904BR HORQUILA GIRATORIA CON FRENO 6" X 2" N/A N/A PLACA
4-810904BR HORQUILA GIRATORIA CON FRENO 8" X2 N/A N/A PLACA

HORQUILLA
GALVANIZADA
FUA

CAPACIDAD SISTEMA
MEDIDA

4-410804 HORQUILLA FIJA 4" X 2" N/A N/A PLACA
4-510804 HORQUILLA FIJA 5" X 2" N/A N/A PLACA
4-610804 HORQUILLA FIJA 6” X 2" N/A N/A PLACA
4-810804 HORQUILLA FIJA 8" X2 N/A N/A PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

RESORTE Fl10
PORTON

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE M MATERIAL DE CARGA
(Pulgadas) (Kilogramos)

RESORTE PORTON RESORTE FIJO PORTON N/A N/A N/A

CAPACIDAD | )STEMA
MEDIDA

FTL-400 FRENO DE PISO 4" X 2" PLACA
FTL-500 FRENO DE PISO 5" X 2" N/A N/A PLACA
FTL-600 FRENO DE PISO 6” X 2" N/A N/A PLACA
FTL-800 FRENO DE PISO 8" X 2" N/A N/A PLACA

MECANISMO
TIPO PESADO

CAPACIDAD | 5)STEMA
MEDIDA

HM76GA MECANISMO 82 X 68 ALUMINIO PLACA
HM101GA MECANISMO 102 X 128 ALUMINIO 150 PLACA
HM152GA MECANISMO 145 X 102 ALUMINIO 300 PLACA
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TIPO PESADO / SERIEA

HORQUILLA
GIRATORIA

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE MEDIDA MATERIAL S|STEMA'
oo | wemm ] DECARSA | D FlIACION

IMPACK HORQUILLA GIRATORIA 4" X 2" N/A N/A PLACA
IMPACK HORQUILLA GIRATORIA 5" X 2" N/A N/A PLACA
IMPACK HORQUILLA GIRATORIA 6" X 2" N/A N/A PLACA
IMPACK HORQUILLA GIRATORIA 8" X 2" N/A N/A PLACA

HORQUILLA
GIRATORIA
GON FRENO

CAPACIDAD
(o] :\V/ 3 NOMBRE MEDIDA MATERIAL SlSTEMA]

IMPACK HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO 4" X 2" N/A N/A PLACA
IMPACK HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO 5" X 2" N/A N/A PLACA
IMPACK HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO 6" X 2" N/A N/A PLACA
IMPACK HORQUILLA GIRATORIA CON FRENO 8" X 2" N/A N/A PLACA
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SERIE 7

TIPO EXTRA PESADO




TIPO EXTRA PESADO / SERIE 7

RUEDA
TIPO EXTRA PESADO

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE '}’F!EIDLD‘)‘ MATERIAL DE CARGA
ulgadas (Kilogramos)

7-6-949 RUEDA 6” X 3" FIERRO POLIURETANO 650
7-8-949 RUEDA 8" X 3" FIERRO POLIURETANO 950
7-10-949 RUEDA 10" X 3" FIERRO POLIURETANO 1200
7-12-949 RUEDA 12" X 3” FIERRO POLIURETANO 1500

GIRATORIA
TIPO EXTRA PESADO

CAPACIDAD .
CLAVE NOMBRE ':ﬂE.EaLEQ MATERIAL DE CARGA | SISTEMA DE FIJACION
(Kilogramos)

7-6-09-949 RODAJA GIRATORIA 6” X 3" FIERRO POLIURETANO 700 PLACA
7-8-09-949 RODAJA GIRATORIA 8" X 3" FIERRO POLIURETANO 1100 PLACA
7-10-09-949 RODAJA GIRATORIA 10" X 3" FIERRO POLIURETANO 1350 PLACA
7-12-09-949 RODAJA GIRATORIA 12" X 3” FIERRO POLIURETANO 1650 PLACA

RODAJA
GIRATORIA

GON FRENO
TIPO EXTRA PESADO

CAPACIDAD
-_ = Doy | DEFIJACION

7-6-09-929BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 6” X 3" FIERRO POLIURETANO 700 PLACA
7-8-09-949BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 8” X 3" FIERRO POLIURETANO 1100 PLACA
7-10-09-949BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 10" X 3" FIERRO POLIURETANO 1350 PLACA
7-12-09-949BR RODAJA GIRATORIA CON FRENO 12" X 3" FIERRO POLIURETANO 1650 PLACA

& WWW.RUEDASYRODAJASINDUSTRIALES.COM.MX ® 3336542323



TIPO EXTRA PESADO / SERIE 7

TIPO EXTRA PESADO

CAPACIDAD

7-6-08-949 RODAJA FIJA 6" X 3" FIERRO POLIURETANO 700 PLACA
7-8-08-949 RODAJA FIJA 8" X 3" FIERRO POLIURETANO 1100 PLACA
7-10-08-949 RODAJA FIJA 10" X 3” FIERRO POLIURETANO 1350 PLACA
7-12-08-949 RODAJA FIJA 12" X 3” FIERRO POLIURETANO 1650 PLACA
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SECRETARIAL




SERIE SEGRETARIAL

MATERIAL

PLASTICO

DESCRIPCION

‘Resiste y amortigua golpes y vibraciones.
-Silenciosa.

‘No recomendada en intemperie.

-No resistente a acidos.

-Puede llegar a manchar.

-Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante,
acero liso, cemento y ladrillo.

RODAJA
YOYO

GIRATORIA CON FRENO

40 MM

CLAVE NOMBRE

RP-415F RODAJA YOYO GIRATORIA CON FRENO

RODAJA
YOYO

GIRATORIA CON FRENO

CLAVE NOMBRE

RP-515F RODAJA YOYO GIRATORIA CON FRENO

CAPACIDAD
SISTEMA
MATERIAL DE CARGA \
5

DIAMETRO

(Milimetros)

0 MM

MATERIAL

e | _SISTEMA
(Kilogramos) DE FIJACION

10 PLACA

PLASTICO

DIAMETRO

(Milimetros)

0 MM PLASTICO 20 PLACA
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SERIE SECRETARIAL

RODAJA
YOYO

GIRATORIA

: CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL SISTEMA
-_ DECARGA | DEFIJACION

RP-415 RODAJA YOYO GIRATORIA 40 MM PLASTICO 10 PLACA

RODAJA
YOYO

GIRATORIA

; CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL SISTEMA
-_ (Wifimetros) D(EIIOCQQEOGS)A DE FIJACION

RP-515 RODAJA YOYO GIRATORIA 50 MM PLASTICO 20 PLACA

RODAJA
YOYO

GIRATORIA ESPIGA ROSCADA

. CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL SISTEMA

RP-416 RODAJA YOYO GIRATORIA ESPIGA ROSCADA 40 MM PLASTICO 10 ESPIGA ROSCADA 3/8”
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SERIE SEGRETARIAL

RODAJA
YOYO

GIRATORIA ESPIGA ROSCADA

i CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL SISTEMA
-_ (ilimetres) D(Eilgeragg)A DE FIJACION

RP-516 RODAJA YOYO GIRATORIA ESPIGA ROSCADA 50 MM PLASTICO 20 ESPIGA ROSCADA 3/8”

RODAJA
YOYO

GIRATORIA ESPIGA ARILLO

CAPACIDAD

CLAVE NOMBRE DIAMETRO | MATERIAL :
(Milimetros) DE CARGA DE FIJACION

RP-412 RODAJA YOYO GIRATORIA ESPIGA ARILLO 40 MM PLASTICO 10 ESPIGA ARILLO 3/8”
RP-512 RODAJA YOYO GIRATORIA ESPIGA ARILLO 50 MM PLASTICO 20 ESPIGA ARILLO 3/8”

SISTEMA
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PRODUCTOS ESPECIALES

PRODUGTOS
ESPECIALES

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE “QEDLDA MATERIAL DE CARGA
(Pulgadas) (Kilogramos)

NIVELADOR
- PATIN HIDRAULICO - - -
- RUEDA PARA CAMILLA - - -
= RUEDA PARA SILLA DE RUEDAS = = =
- RUEDA PARA PODADORA - - -
= RUEDAS GUIA = = =
- CARRUCHAS - - -
= BALEROS PARA TRANSPORTADOR = = =

PARA PATIN
HIDRAULICO

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE MDA MATERIAL DE CARGA
(Pulgadas) (Kilogramos)

RU1SB RODILLO 2 3/4” X 2 3/4" NYLON 350
RU2SB RODILLO 3"X23/4" NYLON 350
RU3SB RODILLO 23/4"X23/8" NYLON 350
RU7SB RODILLO 31/4" X 4” NYLON 350
RU1T0SB  RODILLO 31/4" X 3 3/4” NYLON 350

PARA PATIN
HIDRAULICO

CAPACIDAD
CLAVE NOMBRE DIAMETRO ANCHO MATERIAL DE CARGA
(Pulgadas) (Pulgadas) (Kilogramos)
2"

AR7SB RUEDA TAZA PARA BALERO 7" NYLON 550
AR81SB RUEDA TAZA PARA BALERO 8” NYLON 650
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Comprometidos con nuestros

clientes en el manejo de ruedas

y rodajas industriales.

Contactanos

@ ventasruedasgdi2@hotmail.com
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Nuestros productos estan
fabricados en diferentes tipos
de materiales, para satisfacer
las necesidades especificas de
la industria

CONTAMOS CON LA MAS AMPLIA
EXPERIENCIA EN LA REPARACION
DE SUS PATINES HIDRAULICOS

ALTA RESISTENCIA

FIERRO GON HULE

ALTA RESISTENCIA

FIERRO GON POLIURETANO

RESISTENCIA, PROTEGE PISOS DE SUFRIR DANOS

POLIURETANO HI-TECH

ALTA RESISTENCIA, SUAVIDAD AL RODAR

HULE PERFORMA TPR

GRADO SANITARIO, HOTELES, HOSPITALES
LABORATORIOS, ETC.

FENOLICA

BAJA TEMPERATURA 45°F + 180°F

THERMO

ALTA TEMPERATURA -70°F + 525°F

NYLON

ALTA RESISTENCIA, RASTROS, EMBUTIDOS
ACERO INOX, RESISTE HUMEDAD

IDEAL PARA LA INDUSTRIA METALURGICA
RIELES EN ANGULO



VISITA NUESTRA TIENDA

Contactanos

Q@ CALZADA INDEPENDENCIA SUR No. 523
GUADALAJARA, JALISCO

(© 331434 8261 (© 3313646215 (O 331479 8725
® 3336542323 ® 3336542324 (R 3336542247
@ ventasruedasgdi2@hotmail.com

@ Ruedas y Rodajas Industriales ruedasyrodajas
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